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Etna
SOS01011 - max. 40 W

DESCRIZIONE

Apparecchio a sospensione. Corpo in tessuto montato su telaio. Per
lampade con attacco E27 o equivalenti a LED. Illuminazione diretta
per effetti di luce concentrata. Cavi di sospensione in acciaio
regolabili in altezza con sistema autobloccante "grip lock".
Lunghezza massima 350 cm. Cavo di alimentazione in FEP+PVC
trasparente.

switch On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione sospensione
materiale tessuto
colore lino
potenza max. 40 W
peso netto 0,80 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP20

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di
apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente LED / IAA
attacco sorgente E27

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore On÷Off

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione downlight
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